
FILTROS ROSCADOS DE 
BAJA PRESIÓN  

    (CABEZALES Y ELEMENTOS FILTRANTES) 



ELEMENTOS FILTRANTES COMPATIBLES CON CABEZAL HHID012050-1 

REFERENCIA MICRAJE 
(µ) 

ALTURA 
(mm) 

DIAMETRO EXT. 
(mm) 

MEDIO 
FILTRANTE 

HID4668 10 142 94 CELULOSA 
HID16332 25 142 94 CELULOSA 

CABEZAL 
HHID012070-1 

PRESIÓN MÁX. DE 
TRABAJO (bar)  12 

ROSCA ¾” 
CAUDAL NOMINAL (l/min) 70 

VÁVULA BYPASS (bar) 1,72 

ELEMENTOS FILTRANTES COMPATIBLES CON CABEZAL HHID012070-1 

REFERENCIA MICRAJE 
(µ) 

ALTURA 
(mm) 

DIAMETRO EXT. 
(mm) 

MEDIO 
FILTRANTE 

HID72713 10 210 98 CELULOSA 
HID44305 25 210 98 CELULOSA 

CABEZAL 
HHID012100-1 

PRESIÓN  MÁX. DE 
TRABAJO (bar) 12 

ROSCA 1 ¼” 
CAUDAL NOMINAL (l/min) 100 

VÁVULA BYPASS (bar) 1,72 

ELEMENTOS FILTRANTES COMPATIBLES  CON CABEZAL HHID012100-1 

REFERENCIA MICRAJE 
(µ) 

ALTURA 
(mm) 

DIAMETRO EXT. 
(mm) 

MEDIO 
FILTRANTE 

HID4672 10 180 128 CELULOSA 
HID5525 25 180 128 CELULOSA 

CABEZAL 

HHID012150-1 
PRESIÓN MÁX DE 

TRABAJO(bar) 12 

ROSCA 1 ¼” 
CAUDAL NOMINAL (l/min) 150 

VÁVULA BYPASS (bar) 1,72 

ELEMENTOS FILTRANTES COMPATIBLES CON HHID012150-1 

REFERENCIA MICRAJE 
(µ) 

ALTURA 
(mm) 

DIAMETRO EXT. 
(mm) 

MEDIO 
FILTRANTE 

HID4838 10 225 130 CELULOSA 
HID17425 25 225 130 CELULOSA 

CABEZAL 
HHID012050-1 

PRESIÓN MÁX. DE 
TRABAJO (bar)  12 

ROSCA ¾” 
CAUDAL NOMINAL (l/min) 50 

VÁVULA BYPASS (bar) 1,72 

SI
F/
LP
SO

/0
31

6/
ES

Marta.onyekwere
Sello


	FILTROS ROSCADOS DE BAJA PRESIÓN �(CABEZALES Y ELEMENTOS FILTRANTES)�
	Número de diapositiva 2



